
Transportlīdzekļa fotografēšana

Kādas ir fotoattēlu tehniskās prasības?

• Uzņem foto šodien un  nosūti tos uz info@gjensidige.lv
Nosūtot attēlus, lūdzu, norādi auto reģistrācijas un tehniskās apliecības 
numurus.

• Pārliecinies, ka fotokamerā ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

• Foto jābūt labā kvalitātē (vismaz 768 x 1024 pikseļiem), ar iespēju palielināt 
attēlu. Sūtot attēlus, nesamazini tos.

• Fotogrāfēšanu veic: gaišā dienas laikā, labos laika apstākļos, neaizsedz auto ar 
citiem objektiem, auto jābūt tīram un nomazgātam, objektiem attēlos jāatrodas 
maksimāli tuvu.

Kas ir jānofotografē?

• Transportlīdzekli četrās pozīcijās no tā pretējiem stūriem, lai būtu redzamas
abas transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes (piemēri Nr. 1-4);

• Transportlīdzekļa salonu, lai ir redzams gan priekšējais panelis, gan priekšējo
sēdekļu daļa (piemērs Nr. 5);

• Atslēgas kopā ar tehnisko pasi (piemērs Nr. 6). Uz tehniskās pases fona jābūt
redzamām visām atslēgām, signalizācijas pultīm, čipiem (uz visām uzstādītajām
drošības sistēmām). Atslēgām jābūt redzamām pilnībā, lai var redzēt pilnu formu,
uz drošības pultīm ir jābūt redzamiem identifikācijas numuriem;

• Tehniskās apskates uzlīmi (piemērs Nr. 7);

• Ja ir papildaprīkojums, kas piederīgs transportlīdzeklim, bet nav labi redzams
kopējās bildēs, nepieciešams uzņemt atsevišķus fotoattēlus ar papildaprīkojumu
tam transportlīdzeklī paredzētajās vietās, nevis atsevišķi no tām;

• Ja transportlīdzeklim ir bojājumi, tie jānofotografē atsevišķi.
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